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环保强溶剂 HLGA 
HLGA 是一种新型的环保醇醚酯类溶剂，是替换 CYC、CAC、PMA 及 BCS 的优良产品。其性

能兼顾四者，降低了环己酮 CYC 的气味、没有了乙二醇乙醚醋酸酯 CAC 的毒性，兼容了丙二醇

甲醚醋酸酯 PMA 的环保性，具有了乙二醇丁醚 BCS 的特殊作用，具有更高的性价比。 
 

项目 参数 项目 参数 
外观 透明液体 折射率 1.411 
水溶性 不溶于水 酸值 mgKOH/g ≤0.1 
密度@ 20 ℃ 1.03 g/mL 闪点 62℃ 
水份% ≤0.1     
 
***** 应用领域 ***** 
* 木器、卷材、印铁、汽车及烘烤涂料          * 丝印油墨 
* 树脂合成、绝缘漆、用做清洗剂、脱漆剂、    * 丙烯酸涂料优良溶剂 
* 铸造树脂溶剂                              * 电子工业助焊剂等 
***** 产品优势 *****  
1.集 CAC、PMA、BCS、CYC 四个产品的优异性能，环保低气味、流平好、溶解力强。 
2.高丰满度、高光泽，在色漆中有极好展色力，增加了漆膜的耐磨性。 
3.提高漆膜手感性、防塌陷、防沙纹、降低烤漆的烟雾排放。 
4.对哑粉的定向排列性好（防止漆膜阴阳面）。 
5.在涂料油墨中直接替换比例为 CAC:HLGA =10:9, PMA:HLGA=10:7 其它不足部份用甲缩醛或乙

酯等快干溶剂补齐。 
***** 产品应用 ***** 
HLGA 是醇醚酯类性能优良的低毒低气味的高级工业溶剂，对极性和非极性的物质均有很强的溶

解能力，适用于高档涂料、烤漆、油墨各种聚合物的溶剂，包括氨基甲基酸酯、乙烯基、聚酯、

纤维素醋酸酯、醇酸树脂及硝化纤维素、饱和聚酯、聚氨酯类树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂等。 
***** 包装与储运 ***** 
* 220KG/铁桶 
* 储存于阴凉、干燥处，防止受热、受潮、阳光暴晒和雨淋。注意防水和密封，隔绝明火 


